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写在前面

首先感谢您选购本型号脱色摇床，为了确保正确使用以及延长设备寿命，请在收到产品

后开箱查验，操作前务必仔细阅读本说明书。发现问题及时与本公司或者供货商联系，我们

将以最快的速度解决您的问题。

装 箱 单

编 号 名 称 数 量 单 位 备 注

1 主机 1 个

2 通用托盘 1 个

3 防滑垫 1 片

4 螺丝刀 1 把

5 固定螺丝 4 枚

6 电源线 1 根

7 说明书 1 本



安全提示

1 安全

操作、维护和修理本仪器须遵守以下基本安全规范，不按照说明书提示进行操作，仪器

在运行时可能会造成触电或者其他意外事故。

本仪器是符合 GB9706.1标准的 I类 B型普通设备。

在电器设备方面培训合格的检验◎人员才能操作此仪器。

使用者请勿私自拆卸或维修仪器，以免发生意外或者影响设备正常维护。

本仪器应存放于低湿度、洁净的空间，室内通风良好、无腐蚀性气体或强磁场干

扰。远离水源，远离暖气等热源，避免阳光直射。在连接电源之前，要确保电源

的电压与仪器所要求的电压一致并确保电源插座的额定负载不小于仪器的要求。

如果电源线破损，必须更换相同规格的电源线，停止工作时应关闭电源开关，长

时间不使用时，应拔下电源插头。

遇下列情况下，应立即断电并与供应商联系进行处理：

1）液体进入仪器内部；

2）仪器运行声音异常或产生异味；

3）仪器跌落或外壳受损；

4）其他无法正常工作的情况。

2 售后服务

a）保修内容

本仪器自交货之日起 12 个月内，对正常使用引起的故障提供保修服务。保修的产品必须送

至本公司指定的维修部门，对于仪器从用户送往维修部门的运费由用户自行支付，本公司承

担仪器返回用户运费。

对于质保期外的维修，本公司将合理收取维修费。

b）保修范围

上述保修不适合于因用户使用维护不当、在不符合要求的条件下使用、未经授权擅自维修或

改装而引起的损坏。
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第一章 产品特点

1. 工作条件

使用环境温度：4℃-45℃

相对湿度：＜70%

使用电源：AC100-230V, 1.5A

2. 基本参数

设备型号 SKR-20

转速范围 50-300rpm

轨道直径 20mm

定时范围 1min-99h 59min

最大负载 2.5kg

输入功率 60W

外观尺寸 300(mm)×270(mm)×125(mm)

产品净重 5.5kg
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第二章 操作说明

1. 结构示意图

2. 安装与电源连接

将仪器放置在水平稳固的工作台上，利用四个固定螺丝把托盘固定在主机上，电源线一端

插入仪器背后的电源插孔，另一端与电源连接。

3. 转速和定时时间设置

a) 打开电源开关，显示屏将逐个显示“ ”，仪器初始化，并伴随“嘀”的声音；

b) 约 2秒钟后，时间显示窗显示的 9：30为即为设定的定时时间，表示预设定时
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为 9小时 30分种，转速显示窗显示的 200表示预设转速为 200rpm；

c) 瞬间按下旋钮第一次，转速的十位闪烁，顺时针转动旋钮增大转速，反之则减小转速；

d) 瞬间按下旋钮第二次，时间的个位闪烁，顺时针转动旋钮增大定时时间，反之则减少时

间；

e) 瞬间按下旋钮第三次，时间的百位闪烁，顺时针转动旋钮增大定时时间，反之则减少时

间，这个功能能加快定时时间的设置；

f) 设置完成后，约 4秒闪烁消失，仪器默认设定值。也可在设置好参数后立即按住旋钮不

放（约 1秒），即可启动仪器运行。

注意：

1） 设置转速时，逆时针方向转动旋钮出现“OFF”表示关闭转速；

2） 设置时间时，逆时针方向转动旋钮出现“00:00”表示定时时间为“∞”。

4. 运行、停止功能

a) 按住旋钮不放（约 1秒），程序按当前设定的转速运行，同时时间开始倒计时；

b) 运行过程中，按住旋钮（约 1秒），运行停止，定时结束，显示窗显示为设定值。

5. 运行中修改转速和时间

a) 仪器在运行过程中，瞬间按下旋钮第一次，转速的十位闪烁，转动旋钮修改转速；

b) 瞬间按下旋钮第二次，时间的个位闪烁，转动旋钮修改定时时间；

c) 约 4秒后，闪烁消失，系统默认设定值，接着仪器就按新设定的转速和定时时间运行。
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第三章 简易故障处理

故障描述 可能原因 处理方法

打开开关后显示屏不亮

电源未接通 检查并重连电源

开关损坏 更换开关

仪器振动大或有噪音 台面不平或负载过大 检查台面或减轻负载

旋钮无效 旋钮损坏 更换旋钮

面板显示“ERR” 转速失控 联系供货商处理

显示转速与实际转速不同 控制器故障 联系供货商处理
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